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PP MIX – 12 un 18 mm 
polipropilēna šķiedras betona dispersai stiegrošanai 
 
 
Raksturojums 
PP MIX-12(18)mm polipropilēna šķiedras lieto betona un javas dispersai stiegrošanai. Tās izveido 
trīsdimensiju stiegrojuma tīklu betonā vai javā un efektīvi aiztur plaisu rašanos betona rukuma un 
termisko deformāciju ietekmē. 
 
Priekšrocības  

Novērš plaisu rašanos; 
Paaugstinās betona pretestība mitruma iedarbībai; 
Labāk sasista substrātu; 
Novērš betona fragmentu vai apmetuma atdalīšanos; 
Ķīmiski inerts pret cementu un citiem komponentiem. 

 
Dispersi stiegrots betons ir pielietojams tāpat kā parastais betons. Nedaudz samazinās plūstamība, bet 
iestrādājamība paliek nemainīga. 
 
PP MIX – 12mm īpašības 

Polipropilēna šķiedras garums: 12mm vai 18mm   
Klase: Ia 
Diametrs: 34 μm 
Izturība stiepē: 28 cN/Tex 
Šķiedras konfigurācija – taisna, nesavērpta (0,5-1,0%)   

  
Atbilstība NBN EN 14889-2:2006 
Sertifikāts: BQA No QS 00S Certificate NoC/19-09-2005/268 
 
Iestrāde 
PP-MIX 12 mm polipropilēna šķiedras pieber sausai betona masai jaukšanas procesā rūpnīcā vai 
celtniecības objektā. Maisīšanu turpina 2-5 minūtes. 

Iejauc vienu maisiņu PP šķiedras (0,9 kg) uz vienu m3 betona: 
Maksimālais daudzums trīs maisiņi 2,7 kg / m³, 

 
Pielietojums - betona grīdās; 
 - betona caurulēs; 
 - betona konstrukciju labošanai. 
 
Iepakojums 
0,9 kg maiss, kartona kastes - 20x0,9 kg. 
0,6 kg maiss, kartona kastes - 30x0,6 kg. 
 


